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Studnie wodomierzowe Emroz;
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EOTECH

Studnia wodomierzowa EMROZ

Studnia wodomierzowa EMRQOZ

I. Zastosowanie

«dla kazdego budynkuy, kKtorego wiasciciele cheg soble zapewnic niezalezng kontrale ruycia wody bez
wprowadzania do budynkow postronnych osob zhierajanych wskazania urzadzen pomiarowych

* na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych lub w przypadku okresowego ich wystepowania

» ha niezabudowanych nieruchomosciach gruntowych lub w budynkach nieposiadajgoych pomieszczen
nadajacych sie do zamontowanla wodomierza

Il. Budowa

pokrywa - tworzywowa wykonana z PP (z wbudowanym ociepleniem z planki poliuretanowe]) lub
opcjonalnie kaliwna (2 zolujgoym karkiem styropianowym)

2, pokrywa izolujacarkorek wykonany z poliuretanu spienjanego

= W5SDOr WK Zestawll Wwodomiers CWRED
4. irolacja termiczna = poliuretan spi Bniany
Korpus —monolit z PE



STUDNIA OMIERZOWA EMROZ

Rorwizzanie konstrukcyjne studnl wadomierzowe]
bz dna umoftivia wykorzystanie geometralnych
wiadciwosgch flemi oo zaberpiecze

pried proomarzaniem wewngtre stuni

Ocieplenie studni specjalng atuling | powloks odpems
fa UN orae korkism o) gcym, umokiivia

montal wodomierza 30 cm pod pokryws

marznilecia

ZALETY STUDMI

1. Utrzymuje dodatnig temperature

w okolicy wodamierza, y

2. Ddcryt wodomberza bez wchotd2enia-do studind,
3, Modliwodd mantatu prey wysokim poziomie
wid gruntowych,

4. Brak oddziatywania sil wypor,

5. Lekka konstrukcin,

6. Brak elementdw ruchomych,

7. Umnakliwia odcryt wodomierza bez wieghedu

nia obecnost uZytkownildw.

ELEMENTY STUDNI WODOMIERZOWE]

1. Pokrywa « kaliwo (standard] lub twerzywio (opcial
2. Enrek olujacy - styroplan

3, QRuling [rosujycs - podiuretan,

4. Powloka ochronna - podietylen

3, Korpus stuini « PCY,

wwam eotech.pl



STUDNIA WO

DARE TECHNICZNE
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STUDNIE WODOMIERZOWE ETANK 1000

‘Sttiad ol vt o b ol ETARK 3000 o i | ETEC H o i il vyt Bl £kt i o vt it b
[ wlani o dradaicy 80 omi o b | | i iy | weygcday doalig do

L

3 et Hipericpay fan wishrrnegs PN,

L Pehrpsa -LOPE
2. Marpn st - LR uisemdmony polbetien).
3. Drabira plErowa

ETANK 100013 ETANK 100016 ETANS 1000/2.0
H - Whsakadd (mm) 300 1am 000
ZBIORNIKI ETANK B — =
Wings - [g) 475 54,5 4,5

L. Studnia wodomierzewa ETANE 1000

L Stusdnin wodomisrtowa ETANE 1200

2. Daghemna sbudowa studed gheblnwse| ESUB

4., Doziemna obudowa studnd 2 pompami samossgoymi EPRIME
5. Elvionik ma wode detrcoown EORASN WV

& Prarpompawnia iclekdw ESEFTIE

I Fionowe separatory skrobi EKOTARK §

B Phanowe separstary thidpcnd EKOTANK T

%. Drenatowe ocpysiczainie do domkdw letnickowych ESPURA
10, Tunelowe Dcrysiczalnie do domiaie [Etniskowych ESPURA W
11, Preyincie da studni wodomisntowych ETANK 1000, ETANK 1200
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STUDNIE WODOMIERZOWE ENROZ
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PRZYtACZA WODOMIERZOWE
po sTupnI wobomierzowycH EMROZ
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OEPREET B
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- pdwrubunki wrdnmisrza 0N 20
- pavegry ndrinajaoe 34"

OEPRIET B
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= Eawdr anysa hsicary
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PRZYtACZA WODOMIERZOWE
po sTubNi wobomierzowycH EMRO/Z

OSPRZET B3:

- #lgczki PE 32

= pidérubunki wodomierza DN 20
- rawory odcinaggce 3/4"

OSPRIET B13:

- zlgczki PE 32

- pidirubunki weodomierza DM 20
- zawory odcinajace 3/4"

- zawdr antyskazaniowy

OSPRZET BT:

- 7lgczki PE 32

- posrubunki wodomierza DN 20
- zawory cdcinajgce 3/4"

- gawor antyskaleniowy

- wodomiers DN 20

OSPRZET C13:

- zlgczki PE 32

- pitirubunki wodomierza DM 20
- zawory odeinajgoe 34"

- zawdr antyskaleniowy




=2 EOTECH
PRZYtACZA WODOMIERZOWE
Do sTubDNI wopoMiERzOWYCH EIMIRO/Z

OSPRZET C13:

- zlgczki PE 32 *
- potérubunki wodomierza DN 20 1

- zawory odcinajace 3/4"

- zawer antyskazeniowy

OSPRZET C7:
- glgczki PE 32

- patérubunki wodomierza DN 20
- zawory odcinajgce 3/4™

- Zawdr antyskazeniowy

- wodomierz DN 20 lub DN 15

OSPRZET D13:
- zlgczki PE 32
- potsrubunki wodomierza DN 20
- rawory odcinajace 3/4™ z raczka

= zawor antyskateniowy
- kolana, nypel ocynk
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PRZYtACZA WODOMIERZOWE
DO STUDNI woDoMIERZOWYCH E V] ROZ
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OSPREET B3:

- elgeski PE 32

- pélerubunki scdomimres DM 30
- ppwry pdciaj e 14"

DEPRIET AAN:

ahyeiki PE 32

- pilirulsinhl medoemiaena DN 20
Eaweiy DS e LU

- el ilpiabiniey

OSPRZLT AT

- abycrkd BT 12

- peltrubun bl wodomsra DM 30
2awenry DICIAS p0E 31"

Bl TS ek
winlomiiz DM 20

GAFREET Cik

- elyeik PE 33

.« plirusun ki modprmie a DN 25
- gawecry ndcinsjyoe 1A

= RERST BTTECA iy

OSFREET CM
hyetki PE 32
pétlruliun ki wodoma za DR 250
- Barwesty pACFE| e 390
- pawade atnicateicwy
- wndomiery OF 20 ub 0K 1%

OSPREET Oi%:

- eigerki PE 43

- pitrubunki wodomines D8 20
- armory nScimsigee 1" 8 rycoky
- gt aTEECH ey

= holana, rrgped goyTi

www.eotech.pl




Budowa studzienki

Elementy:

1.Pokrywa- zeliwna badZ tworzywo z
polietylenu

2.Korek izolujgca

3. Wspornik zestawu
wodomierzowego

4.1zolacja studzienki- poliuretan
spieniony wbudowany w konstrukcje
studni

5.Kompus studzienki - PE




EOTECH

Przylaczenie rur do studzienki

Opis:
1.Zestaw przytgczeniowy
2.Rury PE




G600 mm




== EOTECH

STUDNIE WODOMIERZOWE
ETANK 1200

“ZASTOSOWANIE ETANK 1200

Studnia wodomierzowa ETANK 1200 produkcji EOTECH jest niezwykle wytrzymata
dzieki karbowanej konstrukcji.
Rozwiazanie konstrukcyjne wlazu rewizyjnego o srednicy 60 cm oraz wtasne stopnie

zlazowe, umozliwiaja tatwy | wygodny dostep do wnetrza studni | samego
wodomierza.

Wszystkie nasze studnie posiadajg Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

=ELEMENTY STUDNI WODOMIERZOWE) ETANK 1200

1. Pokrywa - LDPE
2. Korpus monolit - LDPE (utwardzony polietylen).

~DANE TECHNICZNE STUDNI WODOMIERZOWE) ETANK 1200
ETANK 1200/1.3 ETANK 1200/1 6 ETANK 1200/2.0

H -Wysokos¢ (mm) 1300 1620 2000

EOTECH Sp. z 0.0, Zakied Produkcy py Hac dla &' Zislone Gony, ul Glogowska 12 NP 37109 02 962
Handiosy il 55 212 10 T2 aoor 732 100 311, fa- &2 414 14 54 www.ooBchpl s-mails Deroieotech o

HRGS 0000 IR 38 Sad Faeanowty VIl - WWyElsl Goan ol By w Delone Gorze ®rapoes 90 Hoaeairy Seateesds FApns Jsulsaowty 31 000 PN




PRZYLACZA WODOMIERZOWE
DO STUDNI WODOMIERZOWYCH

ETANK
1. Wiadomosci ogdine:
Osprzel do studni ETANK moi#na dowolnie konfigurowad. Studnie przeznaczone sq do gomr
montazu wodomlerzy o Srednicach 4% %7, 17 1 347 1 %7, 2°. Powlerzchnie plaskie 50 e
umozliwiaja wykonanie przepusiow do srednicy DN160. Przepusty sa dostgpne w dwdch -

warsjach,

= Z wykorzystaniem uszczelek IN-SITU (uszczelka wlotu, gumowa)
WErsja spawana r

2. Zastosowanie:

- ETANK 1000
- ETANK 1200 ‘
Jestaw praylaczamowy - ¢ F: +
Wodomeaz - o =

Zawir antvskereniowy - | + + '3
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==EOTECH

S TUDZIENKI « PRZEPOMPOWNIE







=3 Studnie wodomierzowe
Obudowy studni giebinowych

=y Doziemne obudowy studni

= blorniki na des

=2 hiomiki bezodphywowe

Folityka ochrony prywatnosd - ogolna klauzula informacyjna
dostepna pod adresem: http://eotech.pl/prywatnosc
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NAJLEPSZE STUDZIENKI WODOMIERZOWE
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